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1. Rozsah pou� ití 

Domovní � istírna TOPAS 100 je ur� ena k � išt� ní odpadních vod z malých zdroj�  zne� išt� ní, tedy z domácností, 
rekrea� ních objekt�  a malých provozoven. P�i pou� ití na jiné odpadní vody ne�  z domácností je t�eba, aby 
odpadní vody byly � istitelné biologicky (pH v rozmezí 6,5 - 7,8 CHSK = max. 4 x BSK5) a jejich mno� ství a 
látkové zatí� ení odpovídalo výkonu � istírny. 

2. Technické údaje 
 
Typ � OV TOPAS  100 PF 

Po� et ekvivalentních obyvatel EO 55 - 100 

Maximální denní pr� tok vody m3/den 15 

Denní p�ínos zne� išt� ní BSK5 kg/den 6 

P�íkon (400 V) W 1 850 

Spot�eba el. energie kWh/den 44,4 

 
GARANTOVANÉ HODNOTY ZNE� IŠT	 NÍ NA ODTOKU � OV TOPAS 

PARAMETR PR
 M	 R [mg/l] MAXIMUM [mg/l] 

BSK5 10 15 

NL 10 15 

CHSK 70 120 

N-NH4 15 30 

Výše uvedené hodnoty jsou dosahovány a garantovány u � OV, které jsou provozovány a zat� � ovány v souladu 
s platným provozním �ádem a návodem k obsluze. 

2.1. Pr incip � innosti 

� istírny TOPAS byly sestaveny na základ�  provozních zkušeností z v� tších � istíren s jemnobublinnou aerací, a 
to jak s pr� tokem kontinuálním, tak s pr� tokem diskontinuálním. Vhodným zp� sobem se oba tyto procesy 
sdru� ují do jedné � istírny. Toto originální technické �ešení je autorsky chrán� no mezinárodním patentem � . 282 
411. P�i konstruování � istíren se zárove�  vycházelo ze zkušenosti produkce odpadních vod z jedné domácnosti, 
kde p�ítok odpadních vod je velmi nepravidelný a prakticky v� tšina odpadních vod p�itéká v intervalu dvakrát za 
den. Na p�ítoku je proto osazena akumula� ní nádr�  s egaliza� ní (vyrovnávací) funkcí. 

2.2. Technologický postup � išt� ní - (viz. p�íloha � . 1 a 2 - technologické schéma) 

Surové odpadní vody p�itékají do akumula� ní (vyrovnávací) nádr� e (A), kde dochází k vyrovnání 
nepravidelnosti denního p�ítoku. Z této akumula� ní nádr� e jsou odpadní vody, ji�  bez hrubých ne� istot, 
p�e� erpávány vzduchovým � erpadlem surové vody (2) - mamutkou (mamutka = vzduchové � erpadlo, do kterého 
je z centrálního dmychadla vhán� n vzduch, jen�  vytla� uje vodu) do aktiva� ní nádr� e (B), kde dochází k 
biologickému � išt� ní aktivovaným kalem. Sm� s vy� išt� né vody a aktivovaného kalu je na� erpávána mamutkou 
na� erpávání dosazovací nádr� e (12) do uklid� ovacího válce dosazovací nádr� e (19). Kal z� stává u dna 
dosazovací nádr� e (C), odkud propadá zp� t do aktiva� ní nádr� e, vy� išt� ná voda stoupá k hladin�  a p�epadá do 
anoxického pískového filtru (E), kde dojde k dokonalému mechanickému do� išt� ní odpadních vod. Pískový filtr 
je protékán od shora dol� . P�efiltrovaná voda je odsávána z mezidna pískového filtru (E) mamutkou (25) do 
odtokového potrubí (29). Pískový filtr je dále vybaven plovákovým vypína� em (27), který udr� uje optimální 
hladinu vody nad pískovým filtrem. P�i zmenšeném p�ítoku vody na pískový filtr dojde k poklesu hladiny a 
plovákový vypína�  (27) odpouští vzduch z mamutky (25), která od� erpává mezidno pískového filtru, a sni� uje 
tak její výkon a�  do úplného vypnutí. Tím je zaru� eno, � e v� dy z� stane nad pískovým filtrem dostate� ná vrstva 
vody k odkalení p� i zp� tném chodu a p� i � išt� ní pískového filtru (E). 

Odtokové potrubí zárove�  plní funkci bezpe� nostního p�epadu. Pokud je nedostate� ný p�ítok splašk�  a hladina 
v akumula� ní nádr� i (A) dosáhne nastaveného minima (8), � ídící plovák (5) p�epne elektroventily tak, � e se 
uzav�e p�ívod vzduchu do vzduchového rozvad� � e (b) a zárove�  se otev�e p�ívod vzduchu do vzduchového 
rozvad� � e (a). V této fázi se provzduš� uje akumula� ní nádr�  (A) s pískovým filtrem (E) a zárove�  se aktiva� ní 
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nádr�  (B) odkaluje mamutkou (11) do kalojemu (D), ze kterého pak p�ebyte� ná voda p�epadá do akumula� ní 
nádr� e (A). 

Po nastoupání hladiny v akumula� ní nádr� i a�  po úrove�  hladiny zapínací (9), tentý�  � ídící plovák op� t p�epne 
elektroventily, a tím uvede � istírnu do p� vodního, pr� to� ného stavu. K nastoupání hladiny v akumula� ní nádr� i 
m� � e dojít i p�ítokem splašk� , a tím se � as i mno� ství p�e� erpané vy� išt� né vody zmenší. Provoz � istírny je pln�  
automatický. P�e� erpáváním vy� išt� né vody do akumula� ní nádr� e p�es kalojem se aktiva� ní nádr�  pravideln�  
odkaluje, tj. � istírna automaticky udr� uje v aktiva� ní nádr� i optimální mno� ství kalu. 

Zárove�  dochází p� i zp� tném chodu � istírny k automatickému praní nápln�  pískového filtru. Dno pískového 
filtru se provzduš� uje a zárove�  se takto uvoln� né ne� istoty p�e� erpávají s vrstvou vody nad pískovým filtrem 
mamutkou stahování ne� istot z pískového filtru (23) do akumula� ní nádr� e (A). 

Z hlediska ú� innosti � išt� ní � istírna pracuje tak, � e p� i setrvalém zvýšeném p�ítoku splašk�  probíhá pouze 
odstra� ování organického zne� išt� ní v aktivaci a nitrifikace. Jestli� e p� i trvale zvýšeném p�ítoku nep�epne � OV 
ani po 6-ti hodinách trvání pr� to� né fáze do fáze zp� tné, zajistí p�epnutí na 15 minut � asové relé ovládané 
�ídícím plovákem, umíst� né v rozvodnici � OV a se�ízené p�i výrob�  (� asy jsou ur� eny výpo� tem a ov� �eny 
provozem, zákazník je nem� ní). Tím je zajišt� no pro� išt� ní technologických � ástí, viz dále. P�i zp� tném 
p�e� erpávání dochází p�edevším k odkalování aktiva� ní nádr� e. P�i b� � ném denním p�ítoku splašk�  dochází 
k p�epnutí chodu � istírny 3 - 5 × za den a doba zp� tného p�e� erpávání, které je spojené s provzduš� ováním 
akumula� ní nádr� e a praním pískového filtru, trvá cca 40 min. Pokud je � istírna dostate� n�  látkov�  zatí� ena, 
dochází v akumula� ní nádr� i ke st� ídání oxického a anoxického prost�edí a tím k denitrifikaci odpadní vody. 
K � áste� né denitrifikaci dochází té�  pr� tokem vody pískovým filtrem. 

Pískový filtr má menší pr� to� nost ne�  je výkon mamutky surové vody (2) p� i zvýšené hladin�  odpadní vody v 
akumula� ní nádr� i. Také se pr� to� nost pískového filtru sni� uje jeho zanášením v period�  mezi pravidelným 
odkalováním. Z t� chto d� vod�  je pískový filtr vybaven bezpe� nostním p�epadem max. hladiny, která odpovídá 
max. hladin�  v dosazovací nádr� i. P�epad pískového filtru je mo� né nato� it bu�  do odtoku � isté vody z � istírny 
(29), nebo do akumula� ní nádr� e (A). P�i menším hydraulickém zatí� ení je vhodné zaústit p�epad pískového 
filtru do akumula� ní nádr� e, a tím zajistit, � e všechna vy� išt� ná voda projde pískovým filtrem. P�i zaúst� ní 
bezpe� nostního p�epadu do odtoku není garantováno, � e všechna voda projde pískovým filtrem, ale zvyšuje se 
max. pr� tok � istírnou. 

 
FÁZE � INNOSTI � OV TOPAS 

Fáze pr� to� ná 

- normální re� im 

Elektroventily sm� rují 
vzduch do vzduchového 

rozvad� � e (b) 

V chodu je dmychadlo, 

- mamutka surové vody (2) 

- provzduš� ování filtru hrubých ne� istot (3) 

- provzduš� ování kalojemu (20) 

- mamutka na� erpávání dosazovací nádr� e (12) 

- mamutka odsávání mezidna pískového filtru (25) 

- a provzduš� ování aktiva� ní nádr� e (13) 

Fáze zp� tného p�e� erpávání 

- odkalování 

Elektroventily sm� rují 
vzduch do vzduchového 

rozvad� � e (a) 

V chodu je dmychadlo, 

- provzdušn� ní dosazovací nádr� e (18) 

- mamutka p�ebyte� ného kalu (11) 

- mamutka stahování plovoucích ne� istot z hladiny 

 dosazovací nádr� e (17) 

- provzduš� ování akumula� ní nádr� e (7) 

- provzdušn� ní pískového filtru (24) 

- a mamutka stahování ne� istot z pískového filtru (23) 

Fáze klidu Chod � istírny je p�erušen spínacími hodinami - vypíná dmychadlo (regulace 
výkonu � OV) 

3. Návod na instalaci 

Osoby provád� jící dodávku a montá�  za�ízení musí být prokazateln�  proškoleny z pravidel po� ární ochrany 
(v � eské republice zák. � NR o po� ární ochran�  � . 133/1985 Sb. se zm� nami a dopl� ky provedenými zákonem 



provozní �ád a návod k obsluze  � OV TOPAS 100 PF 

strana � .5�

� NR � . 425/1990 Sb., zákonem � . 40/1994 Sb. a zákonem � . 203/1994 Sb.), provoz za�ízení bude v souladu 
s platnými právními p�edpisy v míst�  instalace. 

3.1. Základní údaje k instalaci 

� OV TOPAS 100 skládá ze dvou kompletních samonosných plastových nádr� í, které se osazují obvykle do 
výkopu tak, � e víko je cca 0,15 m nad upraveným terénem, aby byla � OV zajišt� na proti vniknutí deš� ových 
vod. � OV je t�eba instalovat tak, aby maximální odchylka horní hrany nádr� e od vodorovné roviny byla 10 mm. 
V b� � ných podmínkách posta� í osazení na � elezobetonovou podkladní desku tl. 150-200 mm a obsypání 
p� vodní zeminou bez hrubších kamen� . V p�ípad� , � e je � OV instalována v míst�  s výskytem spodní vody, je 
pot�eba zajistit obetonování � istírny. Výztuhy na vn� jším plášti � istírny po �ádném obsypu zp� sobují p� ití� ení 
� OV okolní zeminou p�ed vyplaváním. Obsypávání/obetonování � OV musí probíhat sou� asn�  s napoušt� ním 
všech nádr� í � istírny � istou vodou do výše cca 1 m z d� vodu vyrovnání vnit�ních a vn� jších tlak�  vody a obsypu. 
V zeminách, které vyvozují zvýšený tlak na st� ny � OV (nap�íklad zvodn� lé zeminy), se provádí obsyp po 
vrstvách 0,3 m a povrch jednotlivých vrstev se prosype cementem a tím se provede stabilizace zásypu. 

P� i okolní teplot�  ni� ší ne�   5°C je t� eba manipulovat s � OV (p� eprava a usazování) se zvýšenou 
opatrností. P� i teplot�  pod – 5°C doporu� ujeme nemanipulovat s � OV v� bec. 

Nápl�  pískového filtru se dodává s � istírnou, ale samostatn�  v pytlích. Pískový filtr je nejlépe plnit p�ed 
napušt� ním � istírny � istou vodou a obsypáním zeminou. Do prostoru pískového filtru se nasype t� íd� ný 
vodárenský písek o p�edepsané zrnitosti a�  do úrovn�  100 mm pod nátok do chráni� ky mamutky pískového filtru 
(28). P�i nasypávání musí být dodr� ena bezpe� nostní vrstva 100 mm mezi povrchem filtru a niveletou nátoku do 
chráni� ky mamutky pískového filtru. P�ed uvedením � OV do provozu je nezbytné pískový filtr naplnit vodou a�  
po bezpe� nostní p�epad. 

3.2. P� ipojení na kanalizaci 

Hloubka p�ítoku se p�edpokládá obvykle 2,0 m nade dnem � istírny, to je cca 0,85 m pod terénem. � OV se 
dodává s pevn�  zabudovaným odtokem o pr� m� ru 110 mm ve výšce 2,0 m nade dnem � OV pro typ TOPAS 
100. Odtok má zárove�  funkci bezpe� nostního p�epadu z vyrovnávací (akumula� ní) nádr� e � OV. Proto� e p�ítok 
m� � e být v r� zné výšce, dodává se � OV bez samostatné p� ítokové trubky, aby se usnadnilo osazení a montá� . 
Po osazení � OV do výkopu se vy�ízne ve st� n�  akumula� ní nádr� e otvor pro p�ítokové potrubí v míst�  a výšce, 
kde je zapot�ebí. Pro dobrou  funkci � OV je nezbytné, aby p�ítokové  potrubí bylo alespo�  pro typ TOPAS 100 
= 1,3 m nade dnem � OV a byl tak zachován dostate� ný akumula� ní objem a nedocházelo k � astému vzdouvání 
vody v p�ítokovém potrubí. Otvor ve st� n�  se vy�ízne p�esn�  na profil kanaliza� ní trubky a ut� sní tmelem. V 
p�ípad�  montá� e specializovanou firmou se obvykle do st� ny zava�í tvarovka s hrdlem a gumovým t� sn� ním, do 
kterého se pak zasune p�ítoková trouba. Tím je vtok dokonale vodot� sný. Pokud je p�ítok ní� e ne�  odtok, není to 
na závadu funkce � OV. � OV je mo� né prakticky libovoln�  p� izp� sobit konkrétním podmínkám osazení. 
Zvláštní po� adavky je však t�eba specifikovat ji�  p� i objednávce. 

! V� dy je nutné dodr� et tyto zásady ! 

– p�ítok musí být zaveden do akumula� ní nádr� e (A) 

– musí být zachovány minimální výšky p�ítokového potrubí nade dnem � OV - viz. výše. 

3.3. Rozm� ry � OV 
 

� OV TOPAS 100 aktiva� ní akumula� ní 

délka m 3,16 3,16 

ší�ka m 2,0 2,0 

výška m 3,0 3,0 

hmotnost (bez nápln�  pískového filtru) kg 1 255 1 590 

4. Hygienické po� adavky 

� OV je pln�  zakrytá a víko vlastní vahou dosedá na st� ny nádr� e. Tím je zna� n�  omezen únik pach�  a � OV 
m� � e být proto umíst� na v blízkosti obytných budov. Do prostoru � OV se vhání z vn� jšího prost�edí vzduch a 
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p�edpokládá se odv� trání p�ítokovým kanaliza� ním potrubím nad st�echu obytné budovy. Pokud kanalizace není 
odv� trána, (u starších budov nebo p�i pou� ití podtlakového ventilu v posledním podla� í domu), odv� trává se 
� OV do odtokového potrubí nebo do okolí. P�i �ádném provozu � OV nezapáchá, proto� e v ní neprobíhají 
anaerobní procesy. Jen ve výjime� ných p�ípadech, kdy jsou problémy s biologickou funkcí � istírny, je nutné 
� OV doplnit pachovým filtrem, který se umístí na víko � OV. Provoz � OV je nehlu� ný. Hlu� nost jednotlivých 
dmychadel je uvedena v tabulce. Dmychadlo je pod zatepleným víkem � OV a chod � istírny je tedy prakticky 
nehlu� ný. 

4.1. Mno� ství p� ivád� ného vzduchu a hlu� nost 
 

Typ � OV TOPAS 100 PF 

Instalované 
dmychadlo - 

Lamelové 

1 ks 

P�íkon W 1 850 

Hlu� nost 
dmychadla dB �  68 

Mno� ství 
p� ivád� ného 
vzduchu 

m3/hod. 38 

5. Uvedení � OV do provozu 

P�i p�evozu a instalaci � OV je nutno postupovat dle � l. 3.1. návodu k obsluze v souladu s právními p�edpisy 
platnými v míst�  ur� ení pro p�evoz a slo� ení daného za�ízení na místo ur� ení. 

P�i instalaci � OV je nutno dodr� et � l. 3.1. z hlediska nutnosti upraveného podlo� í, tj. osazení na 
� elezobetonovou podkladní desku tl. 150 - 200 mm a obsypání p� vodní zeminou bez hrubších kamen� , p�ípadn�  
p� i výskytu spodní vody obetonování. Obsypávání/obetonování � OV musí probíhat sou� asn�  s napoušt� ním 
� istou vodou z d� vodu vyrovnání vnit� ních a vn� jších tlak�  vody a obsypu! Dále je také t� eba do výšky 1,0 
m napoušt� t ob�  nádr � e sou� asn�  z d� vodu rovnom� rného zatí� ení podkladní � elezobetonové desky. 

U �ádn�  osazené a obsypané (obetonované) � OV se aktiva� ní nádr �  napustí a�  po odtok vodou a akumula� ní 
nádr�  se napustí na výšku cca 1 m. Kalojem se naplní a�  po p�epad do akumula� ní nádr� e. 

P� ed spušt� ním � OV vybavené dmychadlem s t� ífázovým elektromotorem je t� eba ov� � it smysl otá� ení 
elektromotoru (šipka na krytu) dmychadla proto, aby nedošlo k nasátí vody do dmychadla a tím k jeho 
tém� �  okam� itému poškození. 

Smysl otá� ení je mo� no ov� � it bu�  kontrolou sledu fází, nebo tak, � e se odpoj í potrubí výstupu vzduchu 
z dmychadla a p� i krátkém spušt� ní se zj istí, zda vzduch z výstupu dmychadla fouká. To je v po� ádku. 
V � ádném p� ípad�  nesmí na této stran�  vzduch nasávat. � ešení opa� ného smyslu otá� ení je popsáno v 
p� ilo� eném „ Návodu na uvedení do provozu a údr � bu výv� v/kompresor � “ . 

Poté je mo� né uvést � OV do provozu. � istírna nebude fungovat, pokud hladina vody v akumula� ní nádr � i 
bude výše ne�  hladina v aktiva� ní nádr � i a nádr �  pískového filtru nebude napln� na vodou. 

Pokud se neprovede nao� kování aktiva� ní nádr� e aktivovaným kalem z jiné � istírny, trvá zapracování � istírny 
cca 1 m� síc. První jemný kal v� tšinou sv� tlé hn� dé barvy se objevuje po cca 10–ti dnech provozu a po této dob�  
je ji�  znát zlepšení kvality vody na odtoku. V dalším období pak kal v aktiva� ní nádr� i houstne a v� tšinou i 
tmavne a�  na tmav�  hn� dý odstín. Dále se zlepšuje ú� innost � išt� ní i kvalita vody na odtoku. U dob�e 
zapracované � istírny je voda na odtoku naprosto � irá a bez zápachu. 

Po dobu prvních dvou m� síc�  provozu � OV je vhodné vyúst� ní mamutky p� ebyte� ného kalu (11) 
p� emístit z kalojemu (D) do akumula� ní nádr � e (A) a to tak, aby vyúst� ní hadice bylo umíst� no výše ne�  je 
výška hladiny v aktivaci (B). Po uplynutí doby cca 2 m� síc� , kdy je j i�  p� ebytek kalu, se vyúst� ní 
mamutky p� ebyte� ného kalu umístí do kalojemu a tím se kalojem uvede do provozu. 

V dob�  biologického zapracovávání � istírny je t� eba po� ítat s intenzivn� jším zanášením pískového filtru, 
proto je z výroby nastaven jeho obtok. 

� OV TOPAS 100 šedou, zaslepenou p�esuvkou, která se po záb� hu � OV odstraní. 
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Do doby ne�  se vytvo�í dostate� n�  hustý kal v aktivaci (14 - 30 dn� ), aktivace zna� n�  p� ní. D� vodem je 
pou� ívání saponát�  v domácnosti. P� na postupn�  mizí se stoupající koncentrací kalu v aktiva� ní nádr� i. 

Po dobu zapracování � istírny (cca 1 m� síc) je vhodné omezit pou� ívání chemikálií v domácnosti a hlavn�  
nepou� ívat my� ku nádobí, kde se v� tšinou pou� ívají chemikálie zvyšující pH odpadní vody. 

Ukon� ení doby zapracování a správné funkce � istírny se kontroluje odb� rem aktiva� ní sm� si ve fázi napln� né 
aktiva� ní nádr� e. Do sklen� né nádobky o objemu 0,2 a�  1,0 l se nabere aktiva� ní sm� s a ponechá se v klidu asi 
20 minut. Po této dob�  z� stane u dna usazený aktivovaný kal a nad ním vrstva vy� išt� né vody. Rozhraní � isté 
vody a kalu musí být z�eteln�  viditelné. Kal má mít objem asi 20% z objemu nápln�  nádobky a asi 80% bude 
p�ipadat na � istou vodu. Takto zapracovaná � istírna je pak ji�  dostate� n�  odolná v� � i všem chemikáliím 
pou� ívaným v b� � ném mno� ství v domácnostech, v� etn�  všech druh�  pracích prášk� . V zásad�  platí, � e do 
b� � ného prodeje se uvád� jí pouze výrobky, které jsou pln�  biologicky degradovatelné. 

Pokud je kalu mén� , neskon� ilo ješt�  zapracování � istírny, nebo je � istírna málo zat� � ována splašky. Pokud je 
kalu více, neprobíhá �ádné odkalování - � istírna je p�et� � ována nebo je � ídící plovák (5) v akumula� ní nádr� i 
spušt� n p�íliš nízko a nedochází k p�epínání chodu � istírny. K p�epínání chodu � istírny musí docházet min. 1× za 
den. 

Urychlení zapracování � OV se dosáhne nao� kováním aktiva� ní nádr� e (B) aktiva� ní sm� sí z jiné � istírny. 
Aktivovaný kal se nalije do aktiva� ní nádr� e (B). Kal je t�eba nalévat p�es síto s otvory max. 7 × 7 mm, aby se 
zachytily hrubé ne� istoty, které by mohly ucpat n� které sou� ásti � istírny. Není-li síto k disposici, nalije se kal do 
akumula� ní nádr� e (A). Pokud je kal aktivní, zapracování trvá jen n� kolik dn� . N� kdy se m� � e stát, � e se 
dovezený kal nedoká� e p� izp� sobit jinému slo� ení splašk�  ne�  na jakých vznikal, a pak dojde k jeho odum�ení a 
zapracování trvá delší dobu. Tento p�ípad se nestává � asto, ale nelze ho vylou� it ani p�edvídat. 

6. Obsluha a údr � ba � OV 

Obsluha,� išt� ní a údr� ba � OV se provádí dle aktuální pot�eby a v p�ípad�  výskytu mo� ných závad - viz. p�íloha 
„schéma mo� ných závad, jejich p�í� in a zp� sob odstran� ní“ . Orienta� n�  lze doporu� it preventivní údr� bu � OV 
dle ní� e uvedené tabulky v doporu� ených � asových periodách. 

 

1 x denn�  - vizuální kontrola sv� telné nebo zvukové signalizace správné funkce � OV (pokud je  
 instalována) 

1 x týdn�  - vizuální kontrola kvality vy� išt� né vody a celkové funkce � OV 

Interval 
- podle návodu k 
 obsluze  
 dmychadla 

- � istírna s lamelovým dmychadlem - pravidelná kontrola opot�ebených � ástí stroje podle 
 p� ilo� eného “Návodu na uvedení do provozu a údr� by výv� v/kompresor� ”  

1 x za 3 m� síce 

- vy� išt� ní st� n dosazovací nádr� e a odtokového potrubí 

- vy� išt� ní prachového filtru dmychadla 

- vy� išt� ní mamutky surové vody (2) a filtru hrubých ne� istot (1) 

1 x za 6 m� síc�  

- odkalení kalojemu kalovým � erpadlem nebo fekálním vozem 

- vy� išt� ní mamutky surové vody (2) a filtru hrubých ne� istot (1) 

- vy� išt� ní kalibrovaných trysek na mamutkách na rozvodnicích vzduchu 

- vy� išt� ní pískového filtru tlakovou vodou 

- vy� išt� ní mamutky na� erpávání dosazovací nádr� e (12) 

- vy� išt� ní mamutky p�ebyte� ného kalu (11) 

- vy� išt� ní mamutky od� erpání � isté vody (25) 

- vy� išt� ní mamutky stahování ne� istot z pískového filtru (23) 

1 x za 2 roky - preventivní vým� na �ídícího plováku (5) 

1 x za 3 roky - vy� išt� ní akumula� ní nádr� e a aktiva� ní nádr� e od mineralizovaného kalu 

1 x za 10 let 
- provádí servisní technik 

- vým� na provzduš� ovacího elementu 
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Z hlediska údr� by a servisu obecn�  platí, � e všechny technologické sou� ásti � istírny je mo� né jednoduše 
vyjmout a vy� istit mimo � istírnu. P�i zp� tné montá� i je t�eba dodr� et p� vodní umíst� ní a polohu všech 
vyjmutých a ošet�ovaných sou� ástí. 

Provoz � istírny je pln�  automatický a nevy� aduje denní obsluhu. Je t�eba provést ob� asnou kontrolu správné 
funkce � OV vizuáln�  p� i odkrytém víku. Ob� as, nebo p�i odkalování, je vhodné vy� istit košt� tem st� ny 
dosazovací nádr� e od pevn�  p� isedlého kalu. � OV je vybavena samostatným kalojemem, který je t�eba 
pravideln�  vy� erpávat. 

Odkalení � OV se provádí jednoduchým zp� sobem: � istírna se vypne hlavním vypína� em na cca 30 minut. Po 
odsazení kalu v kalojemu (D) se kal od� erpá kalovým � erpadlem nebo fekálním vozem. Takto od� erpaný kal 
z kalojemu je aerobn�  stabilizován (biologicky neaktivní) a je mo� né jej pou� ít jako výte� né hnojivo pro 
stromky nebo podobný typ vegetace. Na základ�  výpo� tu a podle provozních zkušeností z � R je vhodné v 
d� sledku obvykle ni� šího celkového p�ivád� ného zne� išt� ní provád� t odkalení v pr� m� ru 1 x za 3 - 6 m� síc�  
podle po� tu napojených osob. Mno� ství p�ebyte� ného kalu je p�ímo závislé na odstran� ném organickém 
zne� išt� ní a m� � e se u jednotlivých instalací � istíren zna� n�  lišit. 

Proto� e p�ebyte� ný kal z aktiva� ní nádr� e je automaticky p�e� erpáván do kalojemu, je toto jediné místo, ze 
kterého se kal odstra� uje. Po odkalení � OV je nutné dopustit kalojem � istou vodou. 

Preventivn�  je t�eba 1 × za 6 m� síc�  pro� istit mamutku surové vody (2) a filtr hrubých ne� istot (1), který se dá 
jednoduše vyjmout. � išt� ní se provádí tak, � e se nejprve uvolní mamutka surové vody (2) z plastové p�íchytky a 
p�ívodní hadi� ky vzduchu a vyjme se. Pak se vyjme celá trubka DN 100 mm z � istírny. Mamutka surové vody se 
pro� istí plastovou ty� kou umíst� nou v � istírn�  a na filtru hrubých ne� istot se pro� istí vtokové otvory. Je nezbytné 
obrátit filtr dnem vzh� ru a vyklopit tak ne� istoty - zejména chomá� e vlas� , které se shroma� � ují na dn�  filtru. 
P�i velmi tvrdé vod�  je t�eba � išt� ní provád� t � ast� ji. 

Praní pískového filtru tlakovou vodou se provádí preventivn�  1 x za 6 m� síc� , jinak dle pot�eby v závislosti na 
jeho pr� to� nosti. Praní se provádí p� i zp� tném chodu � istírny - fáze zp� tného p�e� erpávání (� ídící plovák (5) se 
sklopí do dolní polohy). Na mamutku (25) se napojí p�ívod tlakové vody bu�  ze zásobní nádr� e vy� išt� né vody, 
nebo z rozvodu vody v nemovitosti. Pískový filtr  je t� eba prát malým, pomalu se zesiluj ícím  proudem vody. 
Prudkým nárazem tlaku vody ve filtru se zhoršenou pr � chodností by mohlo doj ít k jeho destrukci. 
Pískový filtr se propírá st� ídav�  vodou a vzduchem dokud z pískového filtru odchází zne� išt� ná voda. 
P�ebyte� ná voda z praní pískového filtru p�epadá obtokovou trubkou pískového filtru do akumula� ní nádr� e (A). 

Zp� sob � išt� ní prachového filtru a údr� ba dmychadla jsou dány a popsány v samostatném návodu, který je 
sou� ástí expedi� ních dokument�  � OV. 

7. Závady a jej ich odstra� ování 

V� tšina technických závad ve funkci � istírny se projeví zvýšením hladiny v akumula� ní nádr� i. Pokud hladina 
vody stoupne k havarijnímu plováku (6) a dojde k jeho p�eklopení (obvykle je nastaven na úrove�  
bezpe� nostního p�epadu), zapne se akustická signalizace havarijního stavu � OV. Akustická signalizace je 
umíst� na na rozvodnici v � istírn� , sv� telná signalizace pak mimo � istírnu. Pokud se hladina v akumula� ní nádr� i 
sní� í a havarijní plovák klesne, dojde následn�  i k vypnutí havarijní signalizace. Akustickou signalizaci je mo� né 
vypnout i ru� n�  samostatným vypína� em na rozvad� � i v � istírn� , p�ípadn�  povyta� ením havarijního plováku. 
Pokud je � istírna vybavena domovní rozvodnicí, je chod � istírny signalizován zeleným sv� tlem. Pokud nesvítí, 
znamená to, � e � istírna není pod el. nap� tím, co�  m� � e být zp� sobeno vypnutím proudu v nemovitosti, nebo 
zkratem v el. rozvodu � istírny. 

P�ehled mo� ných technických závad, jejich ur� ení a zp� sob odstran� ní je z�ejmý ze samostatné p�ílohy. 

8. Posuzování funkce � istírny podle kvality vody na odtoku 

P�i správném provozu je voda na odtoku z � istírny (je mo� né ji nabrat skleni� kou u odtoku - viz. schéma) � irá, 
pr� hledná a bez zápachu. Pokud tato kritéria nejsou spln� na, m� � e jít o následující závady. 

8.1. Zakalená voda na odtoku 

V tomto p�ípad�  se jedná o vodu nedo� išt� nou. Obvykle k tomu dochází p� i zabíhání � istírny ne�  se vytvo�í 
dostate� né mno� ství aktivovaného kalu. Toto m� � e trvat a�  1 m� síc. Dalším d� vodem m� � e být zhoršená 
chemická kvalita odpadních vod, nap�. sní� ené pH, prudký pokles teploty nebo zne� išt� ní chemické, nap�. 
intenzivním praním silnými pracími prost�edky, p�ípadn�  odpadní vodou z my� ky na nádobí. Tato závada se 
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� asem srovná, pokud vše po technické stránce funguje normáln� . Trvale zakalený odtok je známkou látkového 
p�etí� ení � istírny nebo nedostatku kyslíku v aktivaci, který m� � e být zp� soben net� sností v rozvodu vzduchu 
nebo p�ílišným omezením chodu � istírny regulátorem výkonu. Nedostatek vzduchu se obvykle také projeví 
zápachem. 

8.2. Výskyt p� ny na hladin�  v aktivaci 

a) – P� na saponátová 

Jedná se o �ídkou, ve v� tšin�  p�ípad�  bílou p� nu, kterou zp� sobují detergenty v saponátech. Biologický rozklad 
t� chto látek je pom� rn�  rychlý. Podmínkou je dostatek biologického kalu v � OV. Výskyt saponátové p� ny je 
d� sledkem bu�  malého mno� ství kalu, nebo extrémního mno� ství pou� itých saponát� . Malé mno� ství kalu je 
obvykle po uvedení � OV do provozu, nebo p�i malém látkovém zatí� ení � istírny bez p�erušování jejího chodu, 
kdy biologický kal má nedostatek � ivin a postupn�  mineralizuje. 

b) – P� na biologická 

Jedná se o velmi vá� ný provozní problém, který však obvykle není zp� soben � ádnou konkrétní technickou 
závadou � OV. D� vody pro�  se na n� které � istírn�  p� na objeví a na jiných neznají tento problém celé roky nelze 
uspokojiv�  vysv� tlit. P�edpokládá se, � e p�í� inou vzniku p� n m� � e být zvýšené pou� ívání rostlinných tuk�  a 
jejich obsah v odpadní vod� . Jedná se jemnou a hustou p� nu sv� tle a�  tmav�  hn� dé barvy, která � áste� n�  nebo 
celá zakrývá hladinu v aktiva� ní nádr� i. P� na je biologicky aktivní a voda je � irá - vy� išt� ná. Problém je v tom, 
� e tato p� na je leh� í ne�  voda a v dosazovací nádr� i neklesá ke dnu, ale naopak stoupá k odtoku. Tím se vytvá�í 
p� na i na hladin�  v dosazovací nádr� i a m� � e tak odcházet do odtoku a tím znehodnocovat kvalitu vy� išt� né 
vody. 

P� nu je mo� né odstra� ovat z � istírny mechanicky, chemicky nebo zm� nou kultiva� ních podmínek. Nejlépe je 
zp� soby kombinovat. Doporu� uje se omezit chod � istírny spínacími hodinami a�  na n� kolik hodin denn� , aby 
došlo ke sní� ení aerobního stá�í kalu, zárove�  však musí dojít v� dy k p�e� erpání odpadních vod z akumula� ní 
komory do aktivace. P�itom je vhodné p� nu na hladin�  v aktiva� ní nádr� i n� kolikrát post�íkat „Savem“ 
z rozprašova� e - ne p� i chodu � OV. P� na zesv� tlá a tím je biologicky umrtvena. P� ny je mo� né se tímto 
zp� sobem zbavit b� hem jednoho dne. Pak je vhodné ješt�  n� kolik dní provozovat � istírnu s omezeným 
mno� stvím vzduchu. Jinak se m� � e stát, � e se p� na op� t b� hem n� kolika dní objeví. Uvedený postup je pak t�eba 
opakovat i n� kolikrát za sebou. Obecn�  platí, � e biologické p� ny mají tendenci se vyskytovat na málo zatí� ených 
� istírnách s p�ebytkem vzduchu a velkým stá�ím kalu. Stá�í kalu se také sní� í odkalením kalojemu. 

V domácnosti, kde se v abnormální mí�e pou� ívají chemické prost�edky, se m� � e stát, � e se pom� r biologické 
slo� ky zne� išt� ní (BSK) ku chemické slo� ce (CHSK), který je obvykle 1 : 2, m� ní a�  na pom� r 1 : 6. Biologický 
kal v t� chto p�ípadech vykazuje vizuáln�  nízkou strukturovanost a má blátivý vzhled. Obvykle také � istírna 
zapáchá. V t� chto p�ípadech se osv� d� ilo vym� nit dmychadlo za v� tší typ. P�ed vým� nou je t�eba p�em� � it 
rozpušt� ný O2 v aktiva� ní nádr� i, který se p� i správné funkci pohybuje nad 2 mg/l. 

8.3. Odb� r  vzork�  a hodnocení ú� innost 

Odb� r vzork�  vy� išt� né vody se provádí na odtoku � isté vody z mamutky od� erpání mezidna pískového filtru v 
prostoru � istírny. 

Zásadn�  není t� eba z� izovat samostatnou odb� rnou šachtu za � istírnou. 

Odb� r je t�eba provád� t v dob� , kdy je aktiva� ní nádr�  napln� na a dochází k odtoku � isté vody z dosazovací 
nádr� e - ne p� i sní� ené hladin�  v dosazovací nádr� i. 

Odb� r surové vody se provádí nejlépe z plastové nádoby (kbelík) o obsahu cca 10 l, který se umístí pod 
p�ítokovou rouru v akumula� ní nádr� i. P� itékající odpadní voda má v � ase prom� nlivou kvalitu a pokud nejsou 
instalovány automatické odb� ráky, je toto nejvýhodn� jší zp� sob jak získat smíšený vzorek. Odebírat vodu 
z akumula� ní nádr� e jako vodu na vtoku do � istírny je nesprávné, proto� e zde je sm� s vody surové a vody 
vrácené z aktiva� ní nádr� e. 

� istírna TOPAS má dostate� nou kapacitní rezervu jak v aktiva� ním systému, tak v objemech, aby pracovala 
s dostate� nou ú� inností p� i r� zném stupni zatí� ení. Podstatná je kvalita vody na odtoku. 

9. Opat� ení pro zimní provoz 

� istírna je konstruovaná na oddílnou kanalizaci - pouze vody splaškové, jejich�  teplota i v zimních obdobích 
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obvykle vyhovuje provozu � istírny. � istírna pracuje  spolehliv� , pokud je teplota vody v � istírn�  v rozmezí 5° -
 8°C. P�i poklesu pod 5°C dochází k narušení � innosti a ur� itou dobu trvá ne�  se mikroorganismy p�izp� sobí 
sní� ené teplot�  vody. � istírna je vybavena víkem s tepelnou izolací a je osazena celá pod zemí. Pokud venkovní 
teplota neklesne pod -25°C a je zajišt� n alespo�  20% p�ítok splašk� , nevy� aduje � OV � ádná zimní opat�ení. 

10. Se� izování výkonu � OV 

� istírna je se�ízena z výroby na návrhovou kapacitu. Rozvod vzduchu z centrálního dmychadla je � ízen 
kalibrovanými tryskami. � istící výkon je mo� né regulovat spínacími hodinami, které se umis� ují na p�ívodu el. 
energie v objektu. 

Na rekrea� ních objektech je vhodné instalovat na p�ívodu el. energie regulátor výkonu (spínací hodiny), který 
v nastavených intervalech p�erušuje p�ívod proudu do � istírny. P�erušení chodu by nem� lo být delší ne�  6 hodin, 
aby nedošlo k anaerobním proces� m v aktiva� ní nádr� i a zárove�  denní doba chodu dmychadla musí zaru� it 
dostatek vzduchu k vy� išt� ní odpadní vody. U rekrea� ních objekt�  s víkendovým provozem, p� i nep�ítomnosti 
majitel� , obvykle vyhovuje nastavit p�erušovaný chod tak, � e po 2 hodinách klidu se uvede � istírna do chodu na 
30 minut. � istírna pak v tomto úsporném re� imu vydr� í biologicky funk� ní i déle jak 30 dní bez p�ítoku splašk� . 
Podmínkou je, � e p�ed tímto obdobím byla v �ádn�  zapracovaném stavu. 

 
NASTAVENÍ REGULÁTORU VÝKONU - pro typ TOPAS 100 

Mno� ství p� ipojených osob Délka p� ipojení na el. sí�  Nastavení 

 80% - 100% 24 hodin Trvale zapnuto 

 60% - 80% 15 hodin 1,5 h zapnuto/1 h vypnuto 

 40% - 60% 10,5 hodiny 1 h zapnuto/1,5 h vypnuto 

Uvedené hodnoty nastavení jsou pouze orienta� ní a mohou se m� nit podle skute� ného organického zne� išt� ní. 

V dob�  od 6 do 9 hod. a od 18 do 23 hod. je obvykle nutné, p� i zvýšenému p� ítoku splašk� , aby � OV byla 
v provozu bez p� erušování - pozor  na posunutí reálného � asu spínacích hodin p� i výpadku elektr ického 
proudu. 

Pokud není nemovitost vyu� ívána po dobu delší ne�  3 m� síce, nap�. rekrea� ní objekty p�es zimní období, je t�eba 
sní� it hladinu vody ve všech nádr� ích � istírny cca 1 m pod úrove�  okolního terénu a vypnout provoz � istírny. P�i 
op� tném spušt� ní provozu � istírny je t�eba se p�esv� d� it, zda všechna vzduchová � erpadla (mamutky) pracují 
normáln�  a funguje provzduš� ování akumula� ní (7) i aktiva� ní nádr� e (13). � istírna se pak ponechá cca 10 dní 
v provozu bez p�erušování chodu. P�ibli� n�  po 10-ti dnech by se m� la obnovit biologická � innost � istírny. 

11. Elektroinstalace 

� OV TOPAS má celkové krytí IP 45 a spl� uje podmínky platných norem pro instalaci a provoz 
elektrotechnických za�ízení. 

Veškeré el. sou� ásti � istírny jsou zapojeny v rozvad� � i TOPAS na �adovou svorkovnici RSA 4. Rozvad� �  má 
krytí IP 54, je umíst� n v prostoru dmychadla pod hlavním víkem � istírny. Propojení jednotlivých el. sou� ástí je 
z�ejmé z p� ilo� eného elektrotechnického schéma. Osoby pov� �ené instalací za�ízení musí spl� ovat kvalifika� ní 
po� adavky pro instalaci resp. zkušební provoz za�ízení. 

� istírna obsahuje tyto elektrické sou� ásti se samostatnými prohlášeními o shod� : 

 

Typ za�ízení Po� et kus�  

El. rozvad� �  (v� etn�  svorkovnice) 1 

Dmychadlo - podle typu � OV viz. návod k pou� ití dmychadla 1 lamelové 

Plovákový p�epína�  2 

Dvoucestný elektroventil 2 

Ventilátor 1 

� istírna se dodává propojená a odzkoušená. 
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� OV je ur� ena pro prost�edí AA3 a AA4, AD4 ve smyslu � SN 33 2000-3 

11.1. P� ipojení � OV na el. sí	  

� istírna se p� ipojuje samostatnou p�ípojkou zemním kabelem CYKY 7C × 1,5 na rozvod el. instalace 
v nemovitosti (230 V (400 V), 50 Hz). El. p�ípojka a napojení v nemovitosti není p�edm� tem dodávky � OV a 
provádí se individuáln�  pro ka� dou stavbu pracovníkem s p�íslušnou elektrotechnickou kvalifikací. 

Pokud zákazník nepou� ije p�ívodní rozvodnici dodanou naší firmou, ve které je zabudovaná ochrana proudovým 
chráni� em s nadproudovým jišt� ním charakteristiky B, musí zajistit stejné podmínky jišt� ní a ochrany. To 
znamená, � e p�ívod k � istírn�  je t�eba chránit jednopólovým (t� ípólovým) proudovým chráni� em s vybavovacím 
proudem 30 mA ve spojení s jednopólovým (t� ípólovým) jisti� em 10 A charakteristiky B. V nemovitosti je 
mo� né instalovat v míst�  napojení regulátor výkonu pro p�erušování chodu � istírny (spínací hodiny) a sv� telnou 
signalizaci havarijního stavu � OV. 

Vlastní napojení � OV na el. energii se poté provádí podle zapojovacího schéma p�ipojením zemního kabelu na 
svorkovnici el. rozvad� � e � istírny, kde se napojí i sv� telná signalizace. 

� OV musí být p� ipojena na hlavní vypína�  odpojující ve všech pólech � OV na vzdálenost rozpojení kontakt�  
nejmén�  3 mm. 

Proudový chráni�  lze pova� ovat za hlavní vypína� . V p� ípad�  zásahu do elektroinstalace � OV (nap� . p� i 
oprav�  nebo vým� n�  elektr ických sou� ástí) je bezpodmíne� n�  nutné vypnutí hlavního vypína� e 
(proudového chráni� e) na p� ívodu do � OV. 

P� ipojení � OV na el. sí	  a p� ípadné zásahy do el. instalace � istírny smí provád� t pouze pracovník s 
elektrotechnickou kvalifikací. 

� OV vybavená dmychadlem s t� ífázovým elektromotorem: kontrola el. p� ipojení dmychadla 
viz. bod 5. Uvedení � OV do provozu a  „ Návod na uvedení do provozu a údr � ba výv� v/kompresor � “ . 

V p�ípad�  poruchy za�ízení (el. rozvad� � ) musí mít osoba provád� jící opravu odbornou zp� sobilost dle platných 
právních p�edpis�  v míst�  instalace. 

12. � ivotnost výrobku 

� istírna je vyrobena z plastu (polypropylen) s prakticky neomezenou � ivotností. � ivotnost provzduš� ovacího 
elementu je 5 - 10 let. 

� ivotnost dmychadla viz. p� ilo� ený „Návod na uvedení do provozu a údr� ba výv� v/kompresor� “ . 

� ivotnost el. ventilu je cca 1 mil. sepnutí - tedy dlouhodobá. 

Nápl�  pískového filtru se m� ní podle pot�eby v závislosti na charakteru odpadních vod. P�edpokládá se pot�eba 
vým� ny nápln�  v intervalu 5 - 10 let. 

Servis a náhradní díly zajistí p�íslušný výrobce! 

13. Údaje o cer tifikaci výrobku 

Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno, � eská republika 
(rozhodnutí o autorizaci � íslo 23/1999) vydal dne 14.04.2006 Cer tifikát � íslo: B-30-00197-06, na základ�  
kterého tato autorizovaná osoba potvrzuje, � e výrobek výrobce, firmy TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 
286 01 � áslav, I� O: 26212943 spl� uje základní po� adavky na�ízení vlády � . 178/1997 Sb. ve zn� ní na�ízení 
vlády � . 81/1999 Sb. kterým se stanoví technické po� adavky na stavební výrobky. 

Platnost Certifikátu je do 30.04.2008. 

14. Souvisej ící dokumenty 

S výrobkem jsou p�edávány následující dokumenty: 

provozní �ád a návod na obsluhu � OV  *  instala� ní schéma  *  schéma elektrického zapojení výrobku  *  návod 
na obsluhu dmychadla  *  certifikát  *  protokol o provedené zkoušce vodot� snosti  *   záru� ní list 


