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čistírny odpadních vod (ČOV)



Kontejnerové ČOV (od 2 do 2000 EO)
Čistírny odpadních vod, tvořené samonosnými plastovými nádržemi, vhodné pro: 
rodinné domy, hotely, malé provozovny, restaurace, chalupy s nepravidelným provozem, apod. 

Biologické ČOV TOPAS: 
- Mezinárodní patenty
- CE certifikát 
- Vestavěný pískový filtr
- Jednoduchá obsluha
- Automatické řízení 
- Ocenění na mnoha výstavách 
- 99% účinnost čištění 
- Automatické odkalování  

- Akumulační nádrž na přítoku
- Odtok může být umístěn výše než přítok
- Plně funkční až 6 měsíců bez přítoku 
- Nádrž na vyčištěnou vodu může být součástí čistírny
- Zvuková signalizace závad (i pomocí SMS) 
- Kalojem na přebytečný kal 
- Snadno vyjímatelná technologie 
- Variabilní nátok lze zhotovit až při instalaci

Výhody kontejnerových ČOV:

Obecní ČOV (od 100 do 50.000 EO)
Biologické čistírny odpadních vod pro obce, instalované do betonových nádrží: 
MONOBLOK-T (kapacita až do 1000 EO) 
FLEXIDIBLOK (kapacita cca od 1000 EO) 

Biologické ČOV s přerušovaným přítokem, tvoří: 
- Vyrovnávací nádrž 
- SBR reaktor 
- Provzdušňovaný kalojem 
- Strojní hrubé předčištění 
- Kalové hospodářství
- Terciální dočištění 

- Vysoká kvalita vyčištěné vody - nitrifikace, de-nitrifikace, 
biologické a chemické odstranění fosforu 

- Plně automatizované řízení s dálkovou kontrolou
- Nízké provozní náklady 
- ČOV lze uvést do provozu už při přítoku 10% návrhové kapacity 

nebo na dovoz odpadní vody ze žump
- Možnost 2 fázové výstavby: 

1. fáze – Monoblok – T 

2.  fáze – Flexidiblok 
- Plně flexibilní řízení výkonu a tím i spotřeby el. energie

Výhody systému obecních ČOV: 

Průmyslové ČOV 
Vhodné pro výrobní provozovny jako jsou: 

- Zpracování masa 

- Jatka
- Mlékárny
- Drůbežárny
- Výroba nealko nápojů
- Zpracování ryb

Chemicko-fyzikální předčištění s následným biologickým čištěním
v SBR reaktoru (Monoblok-T, Flexidiblok). Technologická linka 
může být dle požadavků složena z: 

- Homogenizace 
- Neutralizace 
- Flotační jednotka (D.A.F.) 
- Koagulace 
- Chemické čištění 
- Terciální dočištění
- Doplnění nutrientů

- Biologické čištění lze doplnit chemickým předčištěním
odpadních vod – např. jednotkou D.A.F. 

- Průmyslové ČOV jsou vybaveny technologií pro odstraňování kalů,
např. kalolis, dehydratátor, odstředivka 

- Technologie je vhodná pro rekonstrukci stávajících ČOV
- Řešení „na míru“, včetně návrhu stavební části

Výhody technologií průmyslových čistíren: 

TOPAS, Finsko, 350 EO

FLEXIDIBLOK, Němčice, Česká republika, 3500 EO

FLEXIDIBLOK, Kofola, Česká republika, 6000 EO

- Instalace na železobetonové lože, bez nutnosti obetonování
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