Garantované parametry Cistiren TOPAS

Vypousténi do vod povrchovych

Cistirny TOPAS spliuji platné Nafizeni vlady &. 401/2015 Sb. pro vypousténi do vod povrchovych,
v aktualizovaném znénidle 445/2021Sb., kde jsou stanoveny nasledujici minimalni G€innosti ¢isténi pro
kategorie vyrobkl ozna¢ovanych CE (pfiloha ¢.1, tabulka 1c):

Kategorie vyrobCkEJ oznacovaného CHSKo, BSK- N-NH. Noae Per®)
| 70 % 80 % - - -
| 75 % 85 % 75 % - -
1]} 75 % 85 % 80 % 50 % 80 %

- Kategorie | a ll splfiuji vSechny Cistirny TOPAS.
- Kategorii lll spliiuje ¢istirna TOPAS CH, ktera je dopInéna chemickym davkovanim.

Nejlepsi dostupné technologie

Pfi vodopravnim povoleni COV do vod povrchovych garantujeme hodnoty, stanovené pro nejlepsi
dostupné technologie u COV do 500 EO, dle Nafizeni vlady &. 401/2015 Sb., Ptiloha 7:

Hodnota ,,p” Hodnota ,m”
CHSKG, 110 mg/I 170 mg/I
BSKs 30 mg/I 50 mg/I
NL 40 mg/I 60 mqg/l

Vysvétlivky: ,p”.... primérnd hodnota ,m"...... maximdlni hodnota

Vypousténi do vod podzemnich

Pfi vodopravnim povoleni COV do vod povrchovych garantujeme hodnoty, stanovené dle platného
Nafizeni vlady ¢. 57/2016 Sb. pro vypousténi do vod podzemnich, kde jsou stanoveny nasledujici
ukazatele a emisni standardy pripustného zneéisténi(priloha ¢.1, tabulka 1A, tabulka 1B)

Tabulka 1A - jednotlivé stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci

Velikostni ~m“(mg/l)
kategorie (EO) [ cpsk | BSks | N-NH. NL Neer™)
<10 150 40 20 30 X
10-50 150 40 X 30 30
>50 130 30 X 30 20

Tabulka 1B - stavby poskytujici ubytovaci sluzby

~m"“(mg/l)
CHSKc: BSKs NL Peceix Neew*™*)
130 30 30 8 20
]
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Primérné dosahované parametry COV TOPAS

Vyrobce biologickych ¢istiren TOPAS, firma TopolWater, s.r.o. dosahuje tyto minimalni u¢innosti
gisténi pro COV TOPAS; TOPAS PF; TOPAS CH; TOPAS UV ajejich libovolnou kombinaci. Tabulka udava
aginnosti v procentnim rozmezi, dosazeném pfi certifikaci dle CSN EN 12566-3 + A2 pro jednotlivé typy
Cistiren TOPAS:

Velikost COV TOPAS 5-50
CHSK 96+97 %
BSKs 97+ 98 %
NL 97+98 %
Nnna 92+94 %
Necei 77+80 %
Pcei 81+95%
Fekalni streptokoky 100 %
Esterichia coli 100 %
Koliformni bakterie 100 %

PFi odbéru vzorkd vygisténé vody z COV TOPAS priimérné dosahujeme nasledujicich hodnot:

Hodnota
BSKs 8 mg/I
CHSK 30 mg/I
NL 8 mg/l
N-NH, 0.5mg/l
Pee *) 0,2 mg/l

V&echny vyse uvedené Gginnosti a hodnoty vy&isténé vody jsou dosahovany u jednotlivych typd COV
TOPAS, pokud:

1) Jsou zatézovany na projektovou kapacitu

2) Jsou provozovany v souladu s platnym provoznim fadem dodavanym vyrobcem

3) Slozeniodpadnich vod odpovida CSN 75 6402 odst. 4.1

Vysvétlivky:

*) Plati pouze u varianty Cistiren dodavanych s chemickym davkovanim (ozna¢eno TOPAS CH).

**) Hodnoty garantujeme jen u ¢istiren, dimenzovanych na vy$si kapacitu a nejlépe vybavené i
post-denitrifika&nim filtrem. Dale musi byt COV prokazatelné navrzena po konzultaci
svyrobcem, nejlépe podlozené nabidkou nebo jinym navrhem feseni.

V Caslavi dne 01. 11. 2024
Ing. Jan Topol, Ph.D.

jednatel spolecnosti
TopolWater, s.r.o.
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