Produktovy list

DOMOVNI CISTIRNA ODPADNICH VOD TOPAS (DCOV)
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COV je certifikovana dle

EN 12566-3

VHODNE PRO

Rodinné domy, rekreacni objekty, penziony, drobné
vyrobni provozy s biologickym odpadem.
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STANDARDNi PROVEDENI

Ridici jednotka, vyrovnavaci nadrz, bioreaktor,
kalojem, dmychadlo, dekantacni zafizeni na odtah
vyCisténé vody.

DOPLNKOVE VYBAVENI
Davkovani pro srazeni fosforu, piskovy filtr, UV lampa,
GSM modul, odvodnovaci box.
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PATENTOVA OCHRANA

Dekantacni zafizeni (EP—ZVS52838)
ZpUsob ¢isténi TOPAS(P.C. - 307 806)
Piskovy filtr (EP-2554230)
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TOPOLWATER

TopolWater, s.r.o.
Nad Rezkovcem 1114
286 01 Caslav
www.topolwater.com

VYUZITi ODPADNI VODY

Vypousténi do vod podzemnich nebo povrchovych,
pripadné zpétné vyuziti vody na zalivku, WC apod.
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ZPUSOBY LEGISLATIVY DEOV

1) DCOV spliuje podminky kategorie Ill. vyrobku CE dle
NV €. 401/2015 Sb. v platnem znéni pro vypousteni

do vod povrchovych

2)DCOV splituje podminky kategorie PZV vyrobku CE dle
NV ¢&.57/2016 Sb. v platném znéni pro vypousténi

do vod podzemnich

OCENENI

Cena GRAND PRIX na veletrhu For Arch 2018 v Praze
pro COV TOPAS s garantovanou funkci i pro rekreacni
objekty.

4—h drzitel certifikatu
gﬂg IS0 9001
Na trhu jsme jiz vice nez 30 let!




POPIS FUNKCE

PRINCIP FUNKCE CISTIRNY

Cistirna pracuje na principu gisténi odpadnich vod pomoci aktivovaného kalu ve vznosu. Vzduch, nezbytny pro Zivot
mikroorganizmd je dodavan membranovym dmychadlem, jez je umisténo pfimo v ¢istirné. Dmychadlo je spolu s
tficestnym ventilem pouzito také na pohon mamutek, které precerpavaji vodu mezi jednotlivymi komorami. Proces
Cisténi je fizen fidici jednotkou se specialnim programem a pomoci WiFi pfipojeni se pfenasi data do aplikace v
mobilnim zarizeni(telefon, tablet, notebook, apod).
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POPIS TECHNOLOGIE

A Akumulace

B Bioreaktor

C Kalojem

D Box s technologii
E Piskovy filtr

Pédorys COV TOPAS 5

TECHNOLOGICKY POSTUP CISTENi
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1. Faze pInéni bioreaktoru
Odpadni vody pritekaji do akumulacni nadrze a naslednée

jsou vzduchovym Cerpadlem precerpavany do bioreaktoru, Pritok
kde probiha vlastni biologické cisténi. Dochazi k
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provzdusnovani bioreaktoru a faze trva tak dlouho, dokud
hladina v reaktoru nenastoupa na hladinu pInéni nebo
neuplyne nastaveny ¢as.

2. Faze sedimentace
B&hem této faze je dmychadlo vypnuto. V bioreaktoru o e

dochazi k sedimentaci kalu u dna a k oddéleni vycisténé
vody od vrstvy kalu. Sedimentace trva nastavenou dobu. | —

AKUMULACNINADRZ ~ KALOJEM BIOREAKTOR

3. Faze odkaleni

Precerpava se prebytec¢ny kal z bioreaktoru do kalojemu. Faze pinéni bioreaktoru

Odkaleni trva tak dlouho, dokud nedojde k nastavenému "o e E] UYCHADLO

snizeni hladiny v bioreaktoru o vrstvu odkaleni ne vsak déle,

nez je nastaven limit odkaleni.

Odtok

4. Faze vypousténi PHitok vody

Béhem této faze se od¢erpava Cista voda z bioreaktoru z =T
) L ) L ) L QJM
hladiny plnéni, az na hladinu vypousténi, kdy je vypousténi -~~~ 7 -
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ukonc¢eno. Voda je od¢erpavana mamutkou do zasobniku
Cisté vody, ktery ma prepad vyustény do odtoku nebo do

nadrze piskového filtru.

B. Faze recirkulace
Pri recirkulaci se ¢ast vody z bioreaktoru precerpava do

provzdusnéni

kalojemu a odtud prepada zpét do akumulacéni nadrze. Ta | —
se souCasné provzdusnuje. Recirkulace trva do té doby, nez AKUMULACNINADRZ  KALOJEM BIOREAKTOR
hladina v bioreaktoru klesne na min. hladinu. Fdze odkalovdni a vypousténi




ZAKLADNI UDAJE

Cistirna Topas 5(8)je tvofena samonosnou kruhovou plastovou nadrzi
o vn&jsim primeéru 1,20(1,560) m a celkovou vy$kou 2,3(2,3) m. Cistirna
se osazuje do vykopu tak, aby poklop Cistirny byl min. 100mm nad
upravenym terénem. Tésné pod vikem je odvétrani dmychadla, které
musi byt vzdy bezpecné nad terénem azajisténo protivniknuti destové
vody. Cistirna je z vyroby vybavena odtokovym potrubim DN 110 mm.
Odtok je tvoren hladkym koncem potrubi. Pritok se zfizuje na misté pfi
instalaci ¢istirny nebo na objednavku pfi odbéru cistirny. Pfitok se
privede do akumulacni komory cistirny, ktera ma zaroven funkci
¢erpaci stanice. Je tedy mozné instalovat pritok v rizné hloubce pod
terénem, dle potfebyvrozmezi0,5-1,2m pod terénem. Na zakazku se
vyrabi varianta ,long” s pfitokem v hloubce az 1,4 m pod terénem a s
celkovouvyskou cistirny2,5m.

POSTUP INSTALACE CISTIRNY

INSTALACE

COV TOPAS 5 po instalaci

1. Priprava podkladu

V béznych zakladovych podminkach (tj. s Urovni hladiny podzemni vody pod zékladovou sparou) se vykope jama (dle
potreby zapazena) o rozmérech cca1,7x1,7m(pro T8: 2,0 x 2,0 m) a celkové hloubce cca 2,4 m. Na dné jamy se zfidi
zhutnény $térkopiskovy podsyp o tloustce min. 150 mm. Vhodné je piskovy podsyp stabilizovat ,na sucho” cementem
nebo suchou betonovou smési. V pfipadé nestabilniho podloZi se zfidi podkladni beton, ktery se dle potreby vyztuzi
svarovanouocelovousiti. Podklad pod Cistirnou musibyt ve vSech pripadech tuhy a stabilni.

2. Instalace GOV do vykopu

Na takto pripraveny podklad se ¢istirna osadi. M(ze se
osadit ru¢ne nebo lépe mechanizaci. Pri osazovanije
tfeba dat pozor, aby podklad pod ¢istirnu zlstal ¢isty
bez kamen( apod. Cistirna musi byt osazena s
presnosti+50 mm. Vodorovnost osazeni se kontroluje |
vodovahou na viku ¢istirny. Nasledné se provede kol
obsyp nadrze hutnénym stérkopiskem na vysku cca
300 mm nad dno nadrze po celé plose vykopu.

0,5m

3. Napojeni pFitoku

Cistirna se obvykle vyrabi bez pfitokového potrubi. PFitok se
zhotovi na misté v rozmezi hloubek dle obrazku. Napojeni
pritokového potrubi je mozné realizovat bud navarenim PP
trubky na plast ¢istirny nebo osazenim speciélni tvarovky pro
trubku DN 110 bez nutnosti spec. svaru. Tvarovka je dodavana
s vyrobkem. 0dtok je tvoren hladkym koncem trubky DN 110 v
hloubce 0,7 m pod terénem, tj. 1,4 m nade dnem COV. Instalace COV TOPAS

4. Obsyp a napousténi COV

Po osazeni se Cistirna naplini vodou na hloubku cca 1,0 m a pak obsype piskem nebo plvodni ,prohozenou” zeminou,
pokud neobsahuje kameny rozmérd vétsich nez cca 10 mm, které by mohly poskodit plastovy plast nadrze. Zasyp pod
pripojovacim a odtokovym potrubim se musi vzdy provést hutnénym Stérkopiskem (nejlépe stabilizovanym
cementem), aby se zamezilo pozdéjsimu sedani zasypu, ¢imz by mohlo dojit k poskozeni stability potrubi. Po usazeni
Cistirny do vykopu anapojeni pritokového a odtokového potrubise Cistirna naplnivodou na provozni hladiny akumulace
0,7-1,2 m, aktivace mezi ryskami na plasti kalojemu 1,6 - 1,8 m. V pribéhu obsypavani musi byt hladina vody uvnitf COV
vzdy minimalné 0 500 mmvyse nez obsypavanaahutnénazemina.

5. Pripojeni na elektrickou energii

Cistirna TOPAS je certifikovana, véetné vnitini elektroinstalace. Pro prezkouseni funkce pfi instalaci, je &istirna
vybavena zastrckou na 230 V pro provizorni napojeni. Pfipojeni z nemovitosti zemnim kabelem CYKY 3J x 2,5 do
privodni elektrické krabice acidur provadi odborné zpUsobild osoba, ktera vyhotovi revizni zpravu elektrické pripojky
a odstrani provizorni napojeni. Je nezbytné, aby byl pfivod k Cistirné chranén proudovym chranic¢em.




TECHNICKA DATA

PRINCIP TECHNOLOGIE
Biologickeé ¢isténi odpadnich vod pomoci aktivovaného kalu ve vznosu (SBR technologie)

PREDNOSTI TECHNOLOGIE

+ Akumulacni nadrz na pritoku k vyrovnani nerovnomernosti pfitoku

+Vestavény samostatny kalojem s aerobni stabilizaci kalu

+ Pro rekreacni objekty bez pritoku splaskd je zaruc¢ena
biologicka funkce minimalné po dobu 100 dn(

+ Automatické fizeni provozu DCOV v zavislosti na mnozstvi
pritékajici odpadnivody (bez zasahu uzivatele)

+ Garantovana ucinnost, az 6 mésicl bez pritoku

+ Automaticke odkalovani bioreaktoru

+ Stabilni samonosna plastova kruhova nadrz z polypropylénu

+ Konstrukce vhodna i pro osazeni pod hladinu spodni vody

+ Ridici jednotka se specialnim software s WiFi pfipojenim
a s pripravou pro napojeni do chytré domacnosti

+ DCOV vhodna pro nepfetrzity monitoring, napojeny na
centralni dispecink pro kontrolu a spravu ziskanych dat

TECHNICKE SPECIFIKACE

Typ TOPAS 5 TOPAS 8
Pocet obyvatel 2-5 2-8
Pritok [m’/den] 0,75 1,20
Zatizeni BSK, [kg/den] 0,30 0,48
Spotiebael. energie pfi100% - 50% - 0% zatizeni[kWh/den] 1,92-1,2-0,3 1,92-12-0,3
Prikon dmychadla[W] 80 80
Hmotnost (bez pisku)[kg] 180 250
Rozmeéry (primeér x vyska)[m] 01.2%2,4 01,5%2,4
UCINNOST DOSAZENA PRI ZKOUSCE DLE CSN EN 12566-3
Parametr CHSK BSK, NL P N N
Ucinnost[%] 96 +97 % 97+98 % 97+98 % 81% +(95%)* 77+80 % 92+94 %

*)hodnota dosazena jen u varianty TOPAS CH
MAXIMALNi GARANTOVANE PARAMETRY":

Parametr CHSK BSK NL P N

5 celk

Hodnota[mag/I] 130 30 30 8 20

1) plati pro véechny typy COV TOPAS, které jsou zatéZovany na projektovanou kapacitu a provozovany v souladu s provoznim fadem

PRUMERNE DOSAHOVANE PARAMETRY COV TOPAS CH?:

Parametr CHSK BSK NL P N Ny

5 celk celk

Hodnota[mag/I] 30 8 8 0.2 - 0.5

2) TOPAS CH je varianta ¢istirny, ktera je vybavena davkovanim chemikalii na srazeni fosforu.
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