
MOBILNÍ SYSTÉM TOPAS 100-400 

STANDARDNÍ VYBAVENÍ 

VHODNÉ PRO  

Dočasnou nebo stálou likvidaci odpadní vody jako
jsou stavební projekty, humanitární mise,
dočasné tábory, horské chaty a izolované lokality,
přístavy a pobřežní zařízení. 

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ 

Chemické dávkování, pískový �ltr, UV lampa,  
GSM modul. 

PATENTOVÁ OCHRANA 

Dekantační zařízení (EP–2552838B1)
Pískový �tr (EP–2554230)
Způsob čištění (PV2012-227)

MOBILNÍ ŘEŠENÍ

Produktový list 

MOBILNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD TOPAS (MČOV)

Řídicí jednotka, vyrovnávací nádrž, bioreaktor,
kalojem, dmychadlo, dekantační zařízení na odtah 
vyčištěné vody.

Veškerá technologie čistírny je uložena a uzpůsobena 
kontejneru o velikosti 20 - 40 stop.

CERTIFIKACE

Certi�kována SZÚ s.p. Brno, dle NV č. 163/2002 Sb. a  
dle směrnice 2014/35/EU (Nízké napětí) a 2014/30/EU
(Elektromagnetická kompatibilita)

Nad Rezkovcem 1114
286 01 Čáslav
www.topolwater.com

držitel certi�kátu 
ISO 9001

Na trhu jsme již více než 30 let!

TopolWater, s.r.o.

Ekologické a efektivní řešení pro decentralizované čištění 
odpadních vod. Mobilní systém TOPAS je kompaktní a �exibilní řešení 
pro dočasné i trvalé instalace. Jedná se o plně vybavenou čistírnu odpadních vod instalovanou v přepravním 
kontejneru o objemu 20 nebo 40 stop. Nabízí rychlou instalaci, mobilitu a provozní spolehlivost i v náročných 
podmínkách.



PRINCIP FUNKCE ČISTÍRNY

Čistírna pracuje na principu čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu ve vznosu. Vzduch, nezbytný pro život 
mikroorganizmů je dodáván membránovým dmychadlem, jež je umístěno přímo v čistírně. Dmychadlo je spolu s 
třícestným ventilem použito také na pohon mamutek, které přečerpávají vodu mezi jednotlivými komorami.  Proces 
čištění je řízen řídicí jednotkou se speciálním programem a pomocí WiFi připojení se přenáší data do aplikace v   
mobilním zařízení (telefon, tablet, notebook, apod). 

3. Fáze odkalení
Přečerpává se přebytečný kal z bioreaktoru do akumulace. 

Odkalení trvá tak dlouho, dokud nedojde k nastavenému 

snížení hladiny v bioreaktoru o vrstvu odkalení.

1. Fáze plnění bioreaktoru
Odpadní vody jsou čerpány do  akumulační nádrže a 

následně jsou vzduchovým čerpadlem přečerpávány do 

kalojemu. Gravitačně přepadají do bioreaktoru, kde probíhá 

vlastní biologické čištění. Dochází k provzdušňování 

bioreaktoru.

2. Fáze sedimentace
V bioreaktoru dochází k sedimentaci kalu u dna a k oddělení 

vyčištěné vody od vrstvy kalu. 

5. Fáze recirkulace
Při recirkulaci se část vody z bioreaktoru přečerpává do 

akumulační nádrže. Ta se současně provzdušňuje. 

Recirkulace trvá do té doby, než hladina v bioreaktoru 

klesne na min. hladinu. 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP ČIŠTĚNÍ 

4. Fáze vypouštění
Během této fáze se odčerpává čistá voda z bioreaktoru z 

hladiny plnění, až na hladinu vypouštění, kdy je vypouštění 

ukončeno. Voda je odčerpávána mamutkou do zásobníku 

čisté vody, který má přepad vyústěný  do odtoku.

POPIS FUNKCE

Fáze plnění bioreaktoru

Fáze vypouštění

POPIS TECHNOLOGIE 

Akumulace
Bioreaktor

Technické zázemí

A
B

D
KalojemC

Řídicí jednotka

HL. MINIMÁLNÍ

HL. HYDRAULICKÉ
PŘETÍŽENÍ

HL. PRACOVNÍ

HL. 100 % REŽIMU

HL. HAVAR

HL. MINIMÁLNÍ

HL. HAVAR

HL. VYPOUŠTĚNÍ

HL. PLNĚNÍ

AKUMULACE KALOJEM BIOREAKTOR

DMYCHADLO

provzdušnění

ŘÍDICÍ JEDNOTKA

Přítok

HL. MINIMÁLNÍ

HL. PRACOVNÍ

HL. 100 % REŽIMU

HL. HYDRAULICKÉ
PŘETÍŽENÍ

HL. HAVAR

HL. VYPOUŠTĚNÍ

HL. MINIMÁLNÍ

HL. PLNĚNÍ

 

HL. HAVAR

sedimentovaný kal

provzdušnění

DMYCHADLOŘÍDICÍ JEDNOTKA

KALOJEM BIOREAKTORAKUMULACE

Přítok

Odtok

 vody

Čerpací staniceE



Typ TOPAS 300 TOPAS 400

Počet obyvatel 60-300 80-400

3Přítok [m /den] 45,00 60,00

Zatížení BSK  [kg/den]5 18,0 24,0

Spotřeba el. energie* [kWh/den] 44,0 66,0

Hmotnost (bez písku) [kg] 8 450 11 500

Složení kontejnerů

Parametr CHSK BSK NL5 Pcelk NNH4

Hodnota [mg/l] 130 30 30 8

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PŘEDNOSTI TECHNOLOGIE 

*)MAXIMÁLNÍ GARANTOVANÉ PARAMETRY :

+
+

+
+
+
+

+

20

 *) platí pro všechny typy ČOV TOPAS, které jsou zatěžovány na projektovanou kapacitu a provozovány v souladu s provozním řádem

+

TOPAS 200

40-200

30,00

12,0

44,0

4 600

TOPAS 100

20-100

15,00

6,0

22,0

2 750

20 HC

 *) spotřeba el. energie při 100% zatížení

40 HC 20HC+2x40HC2 x 40 DC

Příkon dmychadla [W] 2200 330022001100

Nad Rezkovcem 1114
286 01 Čáslav
www.topolwater.com

držitel certi�kátu 
ISO 9001

Na trhu jsme již více než 30 let!

TopolWater, s.r.o.

+

+

Mobilní řešení likvidace odpadní vody
Nízké provozní náklady
Vyrovnávací a přečerpávací nádrž
Plug & Play - rychlá instalace
Automatické odkalování bioreaktoru
Odolná konstrukce, vhodná pro náročné prostředí
Technologie umožňuje zachycení vlhčených ubrousků
Vestavěný samostatný kalojem s aerobní stabilizací kalu
Řídicí jednotka se speciálním software a WiFi připojením
ČOV vhodná pro nepřetržitý monitoring, napojený na centrální 
dispečink pro kontrolu a správu získaných dat  

POPIS TECHNOLOGIE 
Biologické čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu ve vznosu (SBR technologie)

POPIS TECHNOLOGIE
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