Produktovy list
DOMOVNI CISTIRNA ODPADNICH VoD (DCOV)

TR BASIC 5(8)

3 3

COV je certifikovana dle |

EN 12566-3

VHODNE PRO

Cisténi veskerych biologicky znegisténych odpadnich
vod z domacnosti. Je idealni pro rodinné domy trvale
obyvané s hloubkou pfitoku do 0,7 m pod terénem. Po
doplnéni o ¢asovaci hodiny mozno i pro objekty
obyvané preruSované.

STANDARDNIi PROVEDENI

Pritokova komora, bioreaktor, kalojem, dmychadlo,
Fizeni plovakovym spinacem s casovacem.
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PATENTOVA OCHRANA
Zplsob &isténi TOPAS(P.C. - 307 806)
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CERTIFICATION

PRAVNI LEGISLATIVA DCOV

1) COV splfiuje podminky kategorie II. vyrobku CE dle
NV €. 401/2015 Sb. pro vypousténi do vod povrchovych.

2) COV spliuje podminky kategorie PZV vyrobku CE dle
NV &.57/2016 Sb. pro vypousténi do vod podzemnich.

O

ZPUSOBY LIKVIDACE A VYUZITi ODPADNI VODY

Vypousténi do vod podzemnich nebo povrchovych,
pfipadné zpétneé vyuziti vody na zalivku nebo jako
vody uzitkove.
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CE CERTIFIKACE
Cistirnaje certifikovana dle EN 12566-3.

drzitel certifikatu
ISO 9001

Na trhu jsme jiz vice nez 30 let!
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POPIS FUNKCE

PRINCIP FUNKCE CISTIRNY

Cistirna pracuje na principu gisténi odpadnich vod pomoci aktivovaného kalu ve vznosu. Vzduch, nezbytny pro Zivot
mikroorganizmd je dodavan membranovym dmychadlem, jez je umisténo pfimo v ¢istirné. Dmychadlo je spolu s
tricestnym ventilem pouzito také na pohon mamutek, které precerpavaji vodu mezi jednotlivymi komorami. Proces

cisténije fizen plovakovym spinacem.

POPIS TECHNOLOGIE

A Pritokova komora
B Bioreaktor

C Kalojem

D Box s technologii

TECHNOLOGICKY POSTUP CISTENI

Technologie ¢isténi je fizena plovakovym spinacem
a dasovacem, které prepinaji COV TR BASIC do
téchto fazi:

1. Faze pInéni bioreaktoru

Odpadni vody pritékaji do pritokové komory a dale
otvorem u dna do bioreaktoru. Bioreaktor a
pritokova komora tvori hydraulicky ,spojené
nadoby”. V této nadrzi dochazi k vlastnimu
biologickému ¢isténi odpadnich vod,
prostfednictvim mikroorganism, rozptylenych ve
vZnosu.

Aktivovany kal je promichavan s odpadni vodou
tlakovym vzduchem. Dochazi k provzdusnovani
bioreaktoru a k recirkulaci aktivacni smési do
pritokové komory. Faze trva tak dlouho, dokud
hladina v biorektoru nenastoupéa na nastavenou
hladinu pInéni.

2. Faze sedimentace

Béhem této faze je dmychadlo vypnuto. Je
ukonceno provzdusnovani. Aktivovany kal za¢ina u
dna bioreaktoru vytvaret vrstvu, oddélenou od
vrstvy vyCisténe vody. Sedimentace trva
nastavenou dobu.

3. Faze vypousténi

Béhem této faze je dmychadlo zapnuto. Snizuje se

hladina vody bioreaktoru z hladiny plnénina hladinu
vypousteni, kdy je vypousteni ukonceno. V innosti

je mamutka odkaleni a mamutka ¢isté vody, ktera je

zausténa v odtoku. V této fazi dochazi k michani
pritokové komory.

PRITOK

Pédorys COV TR BASIC 5
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KALOJER PRITOKOVE KOMDRA BIDREAKTOR
Fadze plnéni bioreaktoru
Kabelova krabicova
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FALOJEM  PRITOKOWA KOMORA BIOREAKTOR
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]
ZAKLADNi UDAJE

Cistirna TR BASIC 5 (8) je tvoFena samonosnou kruhovou
plastovou nadrzi o vngjsim primeéru 1,20 (1,50) m a celkovou
vy$kou 2,3(2,3)m. Cistirna se osazuje do vykopu tak, aby poklop
Cistirny byl min. 100 mm nad upravenym terénem. Tésné pod
vikem je odvétrani dmychadla, které musi byt vzdy bezpecné
nad terénem a zajisténo proti vniknuti destové vody. Cistirnaje
z vyroby vybavena prfitokovym a odtokovym potrubim DN 110
mm. Cistirny se vyrabgji standardné s pfitokem a odtokem s
hloubkou nivelety 0,7m pod terénem. Pritok je vzdy zaveden do
pritokové nadrze. Odtok ma zaroven funkci bezpecnostniho

prepadu.

INSTALACE

A COV TR 5 BASIC po instalaci
POSTUP INSTALACE CISTIRNY

1. Priprava podkladu

V béznych zakladovych podminkach (tj. s Urovni hladiny podzemni vody pod zékladovou sparou) se vykope jama (dle
potreby zapazena) o rozmérech cca 1,7 x 1,7m (pro T8: 2,0 x 2,0m) a celkové hloubce cca 2,4 m. Na dné jamy se zfidi
zhutnény $térkopiskovy podsyp o tloustce min. 150 mm. Vhodné je piskovy podsyp stabilizovat ,na sucho” cementem
nebo suchou betonovou smési. V pfipadé nestabilniho podloZi se zfidi podkladni beton, ktery se dle potreby vyztuzi
svafovanouocelovoussiti. Podklad pod ¢istirnou musibyt ve vsech pripadech tuhy a stabilni.

2. Instalace COV do vykopu

Na takto pripraveny podklad se cistirna osadi. M(ze
se osadit rucné nebo lépe mechanizaci. Pri L
osazovanije tfeba dat pozor, aby podklad pod
gistirnu zlistal &isty bez kamen( apod. Cistirna musi O
byt osazena s presnosti + 2 mm. Vodorovnost PRITOK
osazeni se kontroluje vodovahou na viku cistirny. " -
Nasledné se provede obsyp nadrze hutnénym
stérkopiskem na vysku cca 300 mm nad dno nadrze,
po celé plose vykopu.

3. Napojeni pritoku a odtoku

Pritok je tvoren hrdlem a je pfipraven na pripojeni
pritokového potrubi. Odtok je tvoren hladkym
koncem trubky DN 100 v hloubce 0,7 m pod terénem,
tj. 1,4 m nade dnem COV.

Instalace COV TR BASIC

4. 0bsyp a napousténi COV
Po osazeni se Cistirna naplni vodou na hloubku cca 1,0 m a pak obsype piskem nebo pdvodni ,prohozenou’ zeminou,
pokud neobsahuje kameny rozmérd vétsich nez cca 10 mm. Zasyp pod pripojovacim a odtokovym potrubim se musi
vzdy provést hutnénym stérkopiskem (nejlépe stabilizovanym cementem), aby se zamezilo pozdéjsimu sedanizasypu,
¢imz by mohlo dojit k poskozeni stability potrubi. Po usazeni Cistirny do vykopu a napojeni pfitokoveho a odtokového
potrubise Cistirnanapinivodou na provoznihladiny bioreaktoru cca 1,4-1,5 m.V prlbéhu obsypavani musi byt hladina
vody uvniti COV vzdy minimalné 0 500 mm vy$e nez obsypéavana a hutnéna zemina. Pouze po naplnénivéech komor na
maximalni provoznia pfepadové hladiny se konecna vrstva obsypu provede uz pfi maximalnich hladinach. Plativzdy, ze
senesmiprovadétstrojnihutnéniblize nez 1modvnéjsiholice COV.

5. Pfipojeni na elektrickou energii

Cistirna je certifikovana, véetné vnitfni elektroinstalace. Pro prezkouseni funkce pfi instalaci, je gistirna vybavena
zastrckou na 230V pro provizorni napojeni. Pfipojeni z nemovitosti zemnim kabelem CYKY 3J x 2,5 do privodni
elektrické krabice acidur provadi odborné zpUsobild osoba, ktera vyhotovi revizni zpravu elektrické pripojky a
odstrani provizorni napojeni. Je nezbytné, aby byl pfivod k Cistirné chranén proudovym chrani¢em.




I TECHNICKA DATA

POUZITA TECHNOLOGIE

Biologickeé ¢isténi odpadnich vod pomoci aktivovaného kalu ve vznosu (SBR technologie).

PREDNOSTI TECHNOLOGIE

+ Vestaveény samostatny kalojem s aerobni stabilizaci kalu.

+ Cistirnu Ize vybavit ¢asovadem se tfemi pfednastavenymi rezimy
pro usporu energie. Rezim Ize nastavit individualné, dle denniho
zatizeni a prdtoku cistirny nebo pfi odjezdu na dovolenou.

+ Automaticke odkalovani bioreaktoru.

+ Stabilni samaonosna plastova kruhova nadrz z polypropylénu.

+ COV vhodna i pro osazeni pod hladinu spodni vody.

+ Jednoducha konstrukce s minimalnimi naroky na udrzbu.

+ Jedna se o Cesky, patentovany vyrobek.

+ Jde 0100% kompletnivyrobek jiz z vyroby. Nejsou nutné zadné
nastavce, boxy a spojovani na miste.

+ NejrychlejSi montaz - pouze pripojeni pritoku, odtoku a el. kabelu.

TECHNICKE SPECIFIKACE

Typ TRBASIC5 TRBASIC 8
Pocet obyvatel 2-5 2-8
Pritok [m’/den]] 0,75 1,20
Zatizeni BSK, [kg/den] 0,30 0,48
Spotreba el. energie pfi100% - 50% - 0% zatizeni [kWh/den] 1,5-0,8-014 | 2.0-1,2-0,3
Prikon dmychadla[W] 60 80
Rozmeéry (primeér x vyska)[m] P1.2%2,4 01,6x%2,4
UCINNOST DOSAZENA PRI ZKOUSCE DLE CSN EN 12566-3
Parametr CHSK BSK; NL P A\ I
U¢innost [ %] 96 % 99 % 98 % 75% 79 % 86%
GARANTOVANE PARAMETRY COV TOPAS R do vod podzemnich:
Parametr CHSK BSK, NL Ny
Hodnota[mag/I] 130 30 30 20
GARANTOVANE PARAMETRY COV TOPAS R do vod povrchovych?:
Parametr CHSK("p") CHSK("'m") BSK, ('p") BSK.('m") NL ("p") NL (‘m”)
Hodnota[mg/I] 10 170 30 50 40 60

1) Splfiuje podminky Nafizeni vlady ¢. 57/2016 Sb. a plati pro vSechny Cistirny, které jsou zatézovany na projektovanou kapacitu a provozovany

v souladu s provoznim Fadem.

2) Spliiuje podminky Nafizeni viady ¢. 401/2015 Sb., pfiloha ¢.7 pro nejleps$i dostupné technologie a plati pro véechny ¢istirny, které jsou
zatézovany na projektovanou kapacitu a provozovany v souladu s provoznim fadem.
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